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性能
	熱電対較正精度		  0.2ºF (0.1ºC)
	制御精度 (定常状態)		  +/-0.1ºF (+/-0.05ºC)
	ヒーターショート検知時間		  60 Hzで8.3ミリ秒または毎秒120回 
	PID2 アルゴリズム実行時間		  50ミリ秒または毎秒20回
	チューニング		  自動、自己最適化、手動オーバーライド
	手動モード		  電圧偏差に対する出力補正
	華氏または摂氏		  現場で選択
	動作範囲		  0 - 932ºF (0 - 500ºC)
	出力範囲		  0-240 VAC、位相角制御、1000ステップ
	スタンバイ温度		  ユーザーが選択。0 - 932ºF (0 - 500ºC) 
	リモート入力		  24 または 120 VAC/VDC  
		  (ネットワークモジュール要)			   抑制またはスタンバイをプログラム可能

入力仕様
	熱電対		  タイプJが定格、タイプKも選択可 (接地熱電対のみ)
	冷接点補償		  エンクロージャに内蔵
	外部抵抗		  10 Meg. Ohms
	T/C時間による温度偏差 		  なし

電気的特性
	入力電圧		  180 - 265 VAC Δ-Y
	周波数範囲		  47 - 53 Hz、57 - 63 Hz 
	動作雰囲気温度		  32 - 115ºF (0 - 45ºC)
	湿度範囲		  10 - 95% 結露なし
	出力モジュールレーティング		  240 VAC、2 ゾーン – 15 アンプ/ゾーン、3600 ワット/ゾーン
	通信用電気的規格		  RS-232 が定格、RS-485 も選択可能

接続
	定格エンクロージャ (2ゾーン)		  HBE16 デュアルラッチ (出力と熱電対の組み合わせ)
	定格エンクロージャ (6および12ゾーン)		 (2) HBE24 デュアルラッチ (出力1、熱電対1) 
	ケーブルの定格コネクタ		  HA4 (2 ゾーンのみ)、HBE10、HBE16、HBE24、DME® 
				    (PIC/MTC5、8 および 12)、HBE48、またはフライングリード
	熱電対ケーブル		  定格 (スタック・モールドまたは高負荷向け)
	カスタムエンクロージャ		  DME® (HD25ふたつ)、6および12ゾーンエンクロージャのみ
	ケーブルのカスタムコネクタ		  ガンマフラックスにお問い合わせください

その他のカスタム仕様
	入力電源ケーブル		  定格12フィート (3.6m)。15、20、および30フィート(4.5、6.1、および 9.1m) も有り
	モールド電源およびT/Cケーブルの長さ		  定格15 フィート (4.5m)。30 フィート (9.1m) も有り
	ブレーカー		  要件に合わせて選択

性能基準
	アメリカ、カナダ、および		  CE マーク、I.E.C. 801-1、801-2、801-3、801-4  
	国際規格		  *	 安全規格UL-508、UL-873およびCSA
*規格を満たすよう設計されています

物理的特性	 高さ	 幅	 奥行き	 *重量
			   (インチ/ミリメートル)	 (インチ/ミリメートル)	 (インチ/ミリメートル)	 (ポンド/キログラム)

	2ゾーンエンクロージャ	 9/229	 6/152	 16/406	 20/9
	6ゾーンエンクロージャ	 9/229	 13/330	 16/406	 28/13
	12ゾーンエンクロージャ	 9/229	 19/483	 16/406	 43/20
	24ゾーンスタックエンクロージャ	 18/457	 19/483	 16/406	 86/36

*重量は最大限の出力モジュールを含む。ケーブルは除外
仕様は予告なしに変更になることがあります

DME®はD-M-E Companyの登録商標です

操作手順を記載したユーザー
カードを多様な言語でご用意
していますのでお申し付けく
ださい。

ガンマフラックス保証
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セキュリティ

お手頃な価格

LECの仕様

要旨

ユーザーカード

ガンマフラックスは1966年より世界有数のホットランナー射出成形器向け温度制御
装置を製造しています。最先端の温度制御装置およびツール障害検知システムをご
提供するだけでなく、様々な予算に見合う、多様な温度制御装置をお届けします。
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